CARO HOTEL Autores FRANCESC RIFE STUDIO. Constructor REGIA URBANITAS Presupuesto 8.000.000 € (obra)

550.000 € (mobiliario) Superficie 2.000 M? Realizacion 2011 Fotografia FERNANDO ALDA

VIORIA HI§‘T0 RICA

STE HOTEL PONE EN VALOR LA HIS IO -CON RESTOS
| OCLASICOS- RELACIONANDOLA NATURALIDAD CON LOS NUEVOS
NTRASTANDOLA CON MOBILIARIO DE AUTO PUESTO ESTRATEGICAMENTE.

PROYECTOS




1y 2/El lobby articula la
distribucién hacia la
escalinata y el acceso al
Met Bar, definido por un
arco de ladrillo original.
3/La escalinata principal
data de 1919. A su
izquierda, los restos del
mosaico romano. 4/La
fachada, protegida, man-
tiene los elementos
decorativos del XIX.

La relacion de Francesc Rifé con los promotores de este
hotel valenciano es larga y fructifera. Ya en 2009 acome-
tié la rehabilitacién y reforma de su restaurante, conec-
tado recientemente al edificio principal, y ahora se ha
encargado de la completa remodelacion del propio
hotel. El edificio, reconocido como Hotel Monumento, es
el resultado de la suma y superposicion de elementos de
épocas y culturas diferentes. En palabras de su autor, es
“una suerte de palimpsesto que sucesivos moradores
han ido impregnando, el dltimo nuestro estudio...”, em-
pezando por la estructura, marcada por una importante
muralla almohade de 15 m de altura, del siglo XII, que
atraviesa todo el edificio longitudinalmente desde el res-
taurante hasta el primer nivel de habitaciones. “También
la escalinata del lobby principal, que data de 1919y ha
sido trascendente como rétula generadora de los espa-
cios. Junto a ella, un mosaico del siglo | a. C, al parecer
el mas antiguo de la ciudad, y finalmente, un arco es-
carzano que abre paso hacia el bar y la terraza”

La fachada, también protegida por Patrimonio, mues-
tra el estilo de la época, con sus cornisas, vanos y mol-
duras restaurados, pintados en un color ceniza que
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contrasta con un interior claro y luminoso. En la planta
baja el lobby cobra protagonismo al organizar la circula-
cién: hacia la recepcion, integrada como una caja de
luz dentro de la propia pared de obra vista original;
hacia la escalinata situada al fondo, que conduce a las
habitaciones y la biblioteca; al acceso al restaurante y fi-
nalmente, hacia su lado contrario, al bar y a la terraza.
La sobriedad estética y formal del lobby como espacio
articulador ha sido clave para integrar de forma arméni-
ca el resto de elementos, desde los estructurales al mo-
biliario. “La importancia de los elementos originales ha
obligado a que nos hayamos inclinado por la utilizacion
de materiales neutros, como suelos de resinas brillantes
en colores muy claros, marmol arabescato para la barra
del bar, y paredes de idéntico color que los pavimentos,
buscando la maxima integracion”, explica el autor.

Las 26 habitaciones que conforman el hotel son dis-
tintas. “La complejidad de los espacios ha hecho que
cada una haya requerido un tratamiento especial y dife-
rente. La existencia de elementos de valor historico ha
subordinado la distribucién, que ha tenido que trabajar-
se muchisimo para adaptar el confort a la morfologia de

6/La recepcion se inte-
gra como una caja de luz
en la pared de obra
vista. 7 y 5/El Met Bar,
presidido por una barra
de marmol, da acceso a
la terraza. 8/La habita-
cién situada en la torre
arabe presenta dobles
alturas. Como en el
resto, los suelos son de
hormigén.
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9/El mobiliario, la mayo-
ria de Arkitektura, inclu-
ye piezas del autor,
como la butaca Claire,
de Uno Design, derecha.
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11 y 14/Las habitacio-
nes mantienen a la vista
los muros originales y
zonas de muralla. 12/En
las buhardillas se han
preservado los techos de
vigas y ladrillo refracta-
rio. 13/Las estancias de
nueva factura se solucio-
nan con hormigén.

Planta baja

) E—

Planta habitacion L1 | |

1 Lobby

2 Recepcion
3 Met Bar
4 Terraza

5 Office

6 Escalinata
7 Vestibulo

8 Pasillo a habitaciones
9 Habitacién

10 Terraza habitacién

11 Acceso a restaurante
12 Dormitorio

13 Baiio

14 Vestidor
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15/Un pavimento de
vidrio transitable resuel-
ve el forjado de la dltima
planta. 16 y 17/Esta
solucion permite el paso
de luz desde la cubierta
a la planta baja a través
del lucernario de la
segunda planta, situado
inmediatamente encima
de la escalinata.

cada estancia”, explica Rifé. En ese sentido, cabe des-
tacar la Suite de la primera planta, con un gran trabaj
de escayola en el salén y techos pintados al fresco en el
dormitorio que se pueden ver desde la calle. Otras habi-
taciones integran zonas de la muralla o la torre arabe,
que han obligado a crear interesantes espacios de doble
altura, o las buhardillas, que conservan sus revestimien-
tos originales de vigas de madera y ladrillos refractarios.
“Las habitaciones de nueva factura se han solucionado
con hormigén estructural como simbolo de nuestro
siglo, explica el autor, y proyectan unos espacios mas
minimalistas, pero siguiendo la misma sensibilidad del
resto de estancias.” Suelos de hormigdn, color visén, y
paredes del mismo tono, contrastan con los colores tie-
rra de muros antiguos, de ladrillo y piedra y con el mo-
biliario de madera de roble tefiida y lacas brillantes,
también de los mismos tonos. La iluminacion, tanto de
los dormitorios como del resto del hotel, es extremada-
mente célida, mucha de ella disefiada para la ocasion,
como los apliques y lamparas de sobremesa House de
Uno Lighting y otras con lamparas clésicas como la For-
tuni, Parentesi o Luminator, de Flos. m PMA
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