Oficina de La Caixa

Arquitectura: Juan Pedro Donaire (Donaire Arquitectos). Interiorismo: Francesc Rifé. Localizacion: Sevilla

Un gran patio central sobre el que vue-
lan 187 lamparas suspendidas es el ele-
mento protagonista de la nueva oficina
de La Caixa en Sevilla. Ubicadas en un
edificio catalogado del centro historico
de la ciudad, las nuevas instalaciones
de la entidad bancaria se apropian del
espacio existente dialogando con arcos
y bovedas, a partir de un proyecto de
rehabilitacion firmado por Juan Pedro
Donaire y un interiorismo de Francesc
Rife, que juega con una reducida a la
par que elegante paleta de materiales
y colores.

Para la implantacion de la oficina insignia
de la Caixa en Sevilla, la entidad bancaria
ha escogido un llamativo edificio situado
en fa calle Sierpes n“85 esquina con la calle
Entrecarceles, en el centro historico de la
ciudad. Se trata de una edificacion cons-
truida en 1930 que durante anos ha estado
parcialmente en desuso, ¥ que sin embargo
esta catalogada debido su valor historico,
por el Plan Especial de Proteccion del Sector
8.3 "El Dugue - El Salvador”, que establece
un nivel de proteccidon Parcial en Grado 1
‘" siendo la fachada, |3 primera crujia v el
patio los elementos a proteger.




5S¢ parte de una superficie en planta de
1.600 m* donde se ha de implantar la nueva
imagen corporativa de Caixabank disefiada
por Francesc Rifeé para todo el ambito na-
cional. La intervencion llevada a cabo por el
mismo Rifé en colaboracion con el estudio
de arquitectura de Juan Pedro Donaire es de
tipo epideérmico v no afecta a la estructura
e instalaciones del edificio, contemplando
el cambio de acabados parasuelos, paredes
v techos, asi como una nueva distribucion
del mobiliario.

Un gran patio central es el elemento
protagonista del proyecto. Un patio que se
ha cubierto v del cual se ha eliminado la
fuente central y cuatro jardineras que estaban
situadas en los cuatro vértices del espacio.
El solado de marmol blanco con marquete-
ria de otras piedras s ha restaurado para
mantenerlo como pavimento final, dotando
al espacio de una gran personalidad.



El patio toma mayor protagonismo al
afadirle 187 lamparas suspendidas de cada
unade las crucetas de |a perfileria que sujeta
el policarbonato traslicido de la cubierta.

El patio, con una altura de 12 metros,
esta formado por dos niveles delimitados
por arcadas que recorren todo el perimetro.
Un cerramiento suspendido de cristal optico
blancoy serigrafiado permite por una parte,
hacer de cerramiento visual de la planta
superior y, por otra, reflejar infinitamente
|as lamparas suspendidas. Este cerramiento

integra el concepto inicial de 'caja’ blanca de
otras oficinas insignia. En este caso, |a caja
blanca resalta el verdadero protagonista del
edificio, el gran patio.

Aqui se situa la zona denominada 'de
descubrimientos’ en |a que se ubican las zonas
de esperay trabajo, muebles de packs, tarjetas
seff service v mesa de Linea Abierta.

El patio funciona asimismo como rétula
distribuidora del resto de espacio. Por un
lado, el acceso central por [a calle peatonal
de Sierpes. Este acceso sé ha disenado con

revestimientos bilaminados en gris antracita
para crear un espacio neutro que integrala

Zona cajeros y varios videowalls integrados

con mensajes de marketing e informativos.

El solado de granito abujardado es la
prolongacion del material de |a calle y del
exterior del edificio, ensu escalera de acceso,
rampa, zocalos y arrimaderos.

La parte izquierda es donde se situa
la zona de caja y posteriormente |a zona
de escaparate con diferentes puestas en

escena, segun las campanas de marketing

de la entidad financiera. Ambos se integran
en un unico elemento volumeétricamente
imponente v en contraste con la estructura
original de arcos y bovedas. Este elemento

permite escalar el espacio a una dimension

mas humana y recorwertir el espacio en un
ambiente mas calido y accesible a |os visi-
tantes. El revestimiento en madera, al igual
que los pavimentos de esta zona, ayudan a
reforzar esta idea.

El ala derecha, tambien tratada como
volumen independiente del edificio, tiene la
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Seccidn transversal

particularidad de dejar ver €nsu parte supe-
rior todos |os arcos y bovedas de cruceriay, a
lawvez, al ser un elemento mas bajo, permite
filtrar la luz natural de las ventanas situadas
enlazona este. En dicho méadulo se emplaza
la zona dedicada a la obra social formada
por un gran videowall ¥y un banco corrido
que permite ver las pantallas. A continua-
cion y en tonalidades amarillas, se situan
los despachos semicerrados de atencion
especializada, delimitados por revestimiento
de cristal optico traslucido.

Finalmente, en |a zona mas retirada vy
enmarcada por un granvolumensuspendido
a media altura y a modo de dintel de color
azul, se hasituado la atencion personalizada a
traves de |os biombos semiabiertos tapizados
y mesas integradas en forma ovalada, menos
rigida que el sistema tradicional de mesa de
despacho. En una parte lateral, y completa-
mente independiente a esta zona, se situa
Una Zona mas privada para el despacho de
direccion y las salas de reunion.

Los empleados se ubican en la parte pos-
terior del edificio, en un espacio denominado
feam Uttice provisto de mesas corndas a
modo open space. S6lo apareceran en las
zonas publicas segun el requerimiento y
necesidades de los clientes. m

Fotografias: Fernando Alda
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